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Låsa upp 
Tryck 4-15-siffrig användarkod (fabriksinställd på 1234) eller programmeringskod (fabriksinställd på 
4321) + OK. Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. Fel kod indikeras med 
tre korta signaler. Vrid medsols inom 3 sekunder för att öppna.  
 
 

Låsa 
Vrid motsols till låst läge.  
 
 

Ändra koder 
Tryck 4-15-siffrig kod (fabriksinställd på 1234) eller programmeringskod (fabriksinställd på 4321) + OK. 
Rätt kod bekräftas med en lång signal och grön hänglås-symbol tänds. Tryck OK igen och håll kvar tills 
grön hänglås-symbol börjar blinkar. Tryck Ny 4-15-siffrig + OK. Användar- och programmeringskod kan 
Inte vara samma. Ny kod bekräftas med en lång signal.  
 
 

Temporär användarkod 
 
Aktivera Temporär användarkod genom att låsa upp med programmeringskoden. Tryck OK igen och håll 
kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinkar. Tryck 44 + OK. Programmeringen bekräftas med e lång 
signal.  
 
Programmera Temporär användarkod genom att trycka OK Ny temporär användarkod + OK.   
 
Avaktivera Temporär användarkod genom att låsa upp med programmeringskoden. Tryck OK igen och 
håll kvar tills grön hänglås-symbol börjar blinkar. Tryck 43 + OK. Programmeringen bekräftas med e lång 
signal. 
 
 

Låg batterinivå 
Låg batterinivå indikeras med två korta signaler samtidigt som batteri- och hänglås-symbol blinkar en 
gång. Batteri 3V CR2032.  
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